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Zahgeje i oko uzli

Séalavéa otopné plocha
designového tilesa

BITHERM ARENA se vyznaéuje
pestrobarevnou skladbou
keramické dlazby, ktera

souzni s barevnym dekorem
podlahy interiéru.

Vytapini, které ma styl



BlTH ER'\/ARENA Designové radiatory

Technickeé udaje Vykony

Vyska 1800 mm BITHERMARENA 525/1800

Délka 525 mm Tepelny vykon O [W] pgi AT = 50K 1323/ 1495%)
Hloubka 73 mm Doporuéeny pgikon el. tilesa [W] 1000
Hmotnost 35 kg Teplotni exponent n [-] 1,2728
Paipojeni ) spodni stgedové *) Tepelny vykon BITHERM/BITHERM. (viz. www.bitherm.cz)
Paipojovaci roztee S0 mm Tepelné vykony byly migeny podle EN 442 pgi teploti
Pgipojovaci zavit 2 x G1/2” vnitgni o P it P periee

vody 75/65°C a teploti mistnosti 20°C (? T = 50K).

NejvysSi pgipustny provozni pgetlak 2,5 MPa
ZkuSebni pgetlak 5 MPa
Nejvyssi pgipustné provozni teplota 110°C Souéinitel odporu T[] 10
Vodni objem 1,21

+c,.H)

Charakteristicka rovnice O=K.H. AT

Barevné provedeni
- dle dekorativniho keramického obkladu

Konstrukéni material
- teplosminné lamely hlinik
- teplovodni jadro mii
- dekorativni keramicky obklad

BITHERMARENA 525/1800

525

2

1800

min 100

G112 50

@ ﬂ E E (Grafické znaeky viz. www.bitherm.cz) c €

IRY/HXe} Primyslova 631, 391 02 Sezimovo Usti Lel. fax: +420 381 254 215  d-mail: info@bitherm.cz LR e

www.bitherm.cz SN 4 4 2




