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Elekiricky koupelnovy radidtor DC.ER

Navod k pouziti

Popis

Elektfricky radigtor DC.ER je ocelové konstrukce, plnény nemrznouci kapalinou
do -7°C a opatfen elektrickym topnym télesem vybavenym omezovacem teploty
s elektricky aretovanou vratnou funkci, ktery zamezuje prehratiradidtoru.

Radidtor je plnén prfesnym mnozstvim specidini kapaliny za pfesné stanovenych
podminek. Termika radidtoru vyuzivd gravitacniho principu cirkulace kapaliny, ktery je
provdzen snizenou teplotou ve spodni cdstiradidtoru.

Opravy vyzadujici otevieni radidtoru smi provadét pouze vyrobce!
Elektricky radidtor DC.ER je urcen k vytdpéni prostord koupelen, sprch, WC, kuchyn.

koutl a podobnych mistnosti, ddle pak télocvicen, relaxacnich a dalsich interiérd
azdroveri slouzi k dosousenirucnikl, osusek ajinych textilii.

& VlIhky textiini materidl prany ve vodé Ize uklddat pouze na vyhidtd ramena spotrebice.

Montaz

V koupelndch a sprchéch nesmi byt radidtor instalovén do prostoru zény 1 viz. obrdzek
»Z6ny v koupelndch asprchdch”. V ostatnich pripadech se umisténivoli podle pozadavky
na el. pripojeni, funkénost a dispozicni usporaddni interiéru. Pii umisténi radidtoru do rohu
mistnosti musi byt vzddlenost bo&nistény od okraje radidtoru alespor 5cm.

Vlastni upevnéni radidtoru na sténu se provddi ve ctyfech bodech tak, aby radidtor
mélkabelovy pfivod s elektrickym t€lesem umistény vzdy dole.

&Jiné poloha upevnéni radidtoru neni piipustnd.

Zobrazeni upevnéni elekirického koupelnového radidtoru DC.ER - viz. obrdzek
wUpevnéniradiatoru™.

Aby se vyloucilo nebezpecdi hrozici velmi malym détem, mél by tento spotiebic byt
instalovdan tak, aby nejnizsi pricka byla nejméné 60 cm nad podlahou.

Obsluha reguldtoru a bezpeénostni pokyny pro uvzivatele
Nainstalovany elektrotepelny spotfebic uvedeme do provozu zapojenim sitové
vidlice do z&suvky 230 V/50Hz a zapnutim spina&e nareguldtoru ozna&enym symbolem O.

Ovladdacim koleckem reguldtoru nastavime pozadovanou teplotu v mistnosti. Nejnizsi
teplotaje nastavena v poloze malého symbolu «, nejvyssiv poloze velkého symbolu @.

Teplota je regulovdna v rozmezi + 5° + 30°C dle nastaveni koleCka reguldtoru.
Elektronicky reguldtor lze uvést do rezimu suseni stisknutim tlacitka oznacenym symbolem ¥.

Pozndmka

Reguldtor je uveden nejprve do rezimu vytdpénispinacem O. V pfipadé, Ze uZivatel
poZzaduje aktivovat program suseni, stiskne tlacitko ¥, kterym se uvede program suseni
v ¢innost. Rozsviti se oranzovd signdlka a po dobu dvou hodin vytdpi radidtor na piny
vykon. Po skonceni casového limitu suseni reguldtor prepne do rezimu vytdpéni.
V piipadé, Ze si uzZivatel preje susici rezim ukoncit diive, opétovnym stisknutim tlacitka ¥
se ukoncisusici cyklus areguldtor prejde do rezimu vytapéni.

Provozniindikace - stav signdalky

Zelend - zafizenizapnuté, netopi, v prostoru je vyssi teplota nezje nastavena
koleckem nareguldtoru.

Cervend - zafizeniv provozu, topise.

Oraniovd - zafizeniv provozu, topise vrezimu SUSENI.

Nesviti - reguldtorje vypnuty.

Nesviti (indikace 2 - 5 bliknuti Cervené za minutu) - chybovy stav:
vyrobce doporucuje zafizeni vypnout na dobu 1 minuty a poté opét zapnout (restart).
Pokud se zafizenineuvede v ¢innost kontaktovat obchodnétechnicky servis vyrobce.
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Sitovd vidlice s reguldtorem musi byt umisténa v zdsuvce vidy ve svislé poloze
akabelovy privod radidtoru musi vystupovat zreguldtoru dole.

Jind pracovni polohareguldtoru neni piipustnd.

Sitovd zdsuvka s vidlici musi byt trvale pfistupnd. Topidlo nesmi byt namontovdno
tésné pod zdsuvkou. Pfed instalaci radidtoru je nutné provést odbornou kontrolu sifové
zasuvky, do které bude radidtor pfipojen. Kontrolu provddi odbornd elektrotechnickd
firma dle pfislusnych bezpe&nostnich predpisU.

V piipadé vytazeni vidlice ze zdsuvky musi byt zajisténo, aby priduchy v pouzdru
reguldtoru nevnikala dovnitf voda. Proto vyrobce doporucuje ponechat vidlici v zdsuvce
a pro odpojeni od sité pouzit spinac O.

Pro Cisténi radidtoru pouzivejte vihkou utérku z jemné tkaniny.

Opravy radidtoru provdadi vyrobce nebo specializované elekirotechnické opravny.

Jestlize je napdjeci piivod tohoto spotiebi¢e poskozen, musi byt nahrazen vyrobcem
nebo jeho servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se tak
zabrdnilo vzniku nebezpeéné situace.

& V piipadé extrémniho zakryti radidtoru nékolika vrstvami textilie miZe dojit
krozpojenitopného okruhu omezovaé¢em teploty. Po odstranéni pfi€iny Ize radidtor uvést
do provozu jeho odpojenim od sité alespon po dobu 10 minut a opétovnym piipojenim
k siti.

& Radidtor neni uréen pro pouzivani osobami (véetné déti), jimz fyzickd, smyslovéa nebo
mentdini neschopnost, ¢i nedostatek zkusenosti a znalosti zabrariuje v jeho bezpeéném
pouzivani, pokud na né nebude dohlizeno nebo pokud nebyly instruovany ohledné
poutiti spotiebic¢e osobou zodpovédnou za jejich bezpeénost. Neni pfipustné ponechat
détibez dozoru, aby si mohly s radidtorem nebo jeho piislu§enstvim hrat.

Elekiricky radidtor je vyroben v souladu s €SN EN 60 335-1 ,,Bezpe&nost elekirickych
spotfebict pro domdcnost a podobné Ucely”.

Kazdy radidtor je pred expedici u vyrobce kontrolovdn v rdmci vystupni kontroly
avyrobce ruci zajeho kvalitu abezpenost.

Technické Udaje
Jmenovité napéti 230V ~ 50Hz
Kryti IP44/1P20
Trida spoftrebice |
Délka pripojovaciho kabelu 1.5m
Doba susiciho programu 2hodiny
Rozméry a vykon g E
Délka | Vyika | Hloubka | Vykon
[mm] [mm] [mm] W] ! {
450 940 70 200
600 940 70 300 § | 3
750 940 70 300 ; s
450 1290 70 300 : {
600 1290 70 400 ¢ {
750 1290 70 500 ( |
450 1640 70 400 ;1 :
600 1640 70 500 ¢ :
750 1640 70 600 e
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Reguldtor prostorové teploty

Upevnéni radiatoru

ovlddaci kolecko
(regulace teploty)

tlacitko
programu suseni

Postup montdze
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